M ax-Planck-Gesall schaft

Technischer Betrieb

MAX-PLANCK-CESELLSCHAFT

Standards — Gebaude- und versorgungstechnische Anlagen und Einrichtungen

Regelung zur Kennzeichnung von Anlagen, Geraten und Baugruppen

(Betriebsmittel) in den Instituten der Max Planck Gesellschaft
Instituts-Standard

1. Allgemeine Bemerkungen

Zur klaren und unverwechselbaren Identifikation eines jeden Betriebsmittels in den Anlagen und in den
Dokumentationsunterlagen sind folgende Angaben in alphanumerischer Kurzform zu machen:

= Bezeichnung des physikalischen Standortes der Anlage oder der Anlagenkomponente/
Anlagenunterkomponente

=  Zuordnung der Anlagenkomponente zur (Haupt)-Anlage bzw. Zuordnung der Anlagenunterkomponente zur
Anlagenkomponente

= Bezeichnung und Nummerierung der Anlage, Anlagenkomponenten und Anlagenunterkomponenten
entsprechend den vorgegebenen Anlagenkiirzel

= welche GLT-Identifikation der jeweiligen Anschlussstelle des Gerates zugeordnet werden muss/soll

=  Standort (Bauteil/Geb&ude) und Nummerierung des ISP

Das Betriebsmittel- bzw. Anlagen-Kennzeichnungssystem (AKS) ist in Anlehnung an das Normenblatt
DIN 40719, Teil 2, ,Schaltungsunterlagen, Kennzeichnung von Betriebsmitteln“ bzw. DIN EN 61346-2:2000
aufgebaut und wurde insbesondere an die anlagenspezifischen Gegebenheiten der MPG sinnvoll angepasst.

Der nachfolgende Standard enthalt samtliche Angaben fir die Bildung und Anwendung von Anlagen-
Kennzeichnungen fir elektrische, hydraulische und pneumatische Betriebsmittel, fiir betriebstechnische und
messtechnische Anlagen, fiir Kabel- und Verteilanlagen sowie fiir die Adressierung der Datenpunkte in der
Gebéaudeautomation.

Dabei sind samtliche geb&ude- und versorgungstechnischen Anlagen, Gerdte und Baugruppen in die
Anlagenkennzeichnung einzubeziehen, damit eine eineindeutige Zuordnung sowohl in der Dokumentation (geman
Richtlinie zur Anlagendokumentation) und Implementierung in die Gebéaudeleittechnik als auch in der
Anlageninstandhaltung erfolgen kann.

Umfangreiche komplexe Gesamtsysteme sind in zusammenhangende Teilsysteme/Einzelheiten zu unterteilen. Die
einzelnen Teilsysteme missen mit dem Prinzipschema der Visualisierung in der Gebaudeleittechnik
Ubereinstimmen.

Bei Laboranlagen/ -einrichtungen ist bereits in der Planungsphase mit dem Institutsleiter und dem Baukoordinator
die spatere Zustandigkeit bzw. Verantwortlichkeit bezlglich des Anlagenbetriebs und -unterhalts sowie die
Notwendigkeit einer Einbindung in das Gebaudeleitsystem zur Ferniberwachung abzuklaren.
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2. Zustandigkeiten/Verantwortlichkeiten

Die Verwaltung der Anlagenadressierungen ist als Leitfaden fir alle Institute der MPG gedacht.

Ansprechpartner: MPG Help-Desk
Tel. Nr.: 01801- 32 82 24 67
E-Mail: it-helpdesk@gv.mpg.de

Bei jedem Projekt mussen die Fachplaner einen Verantwortlichen (vorzugsweise MSR-Planer) bestimmen, der die
Anlagenkennzeichnung innerhalb des Projektteams und in Zusammenarbeit mit dem Technischen Betrieb
koordiniert und abstimmt (sofern kein MSR-Planer durch die MPG beauftragt wurde).

Die Anlagen- Kennzeichnung ist wahrend der Planungsphase, spates tens jedoch vor Auftragsvergabe
festzulegen!

Folgende Dokumentationsunterlagen und Informationen sind gemafR Richtline zur Anlagendokumentation fir die
Vergabe von Anlagenkennzeichen notwendig:

=  Funktionsbeschreibung der Anlage oder Messstelle

=  Prozess- oder Prinzipschema (RI-Schemata)

=  Messprinzipschema fiir Energie- oder Medienmessung
=  Gebaudebezeichnung

=  Standort der Anlage

=  Standort vom Schaltschrank (SGK)

= Anlagenart

=  Einbindung in das Energiemanagementsystem

Achtung!

Die AKS-Nummerierung von Zahlern (Heizung; Kéalte, Strom usw.) erfolgt analog der hier im Leitfaden
beschriebenen Vorgehensweise.

Alle Kennzeichnungen sind exakt nach dem Einbauort (nicht dem Wirkort) vorzunehmen (Ortskennzeichnung mit
Gebaude, Geschoss, Raumnummer).

Fir noch nicht berticksichtigte Anlagen bzw. Anlagen komponenten ist die ALK zu erweitern!

3. Aufteilung der Anlagen in Kennzeichnungsbltcke

Die Angaben zur Kennzeichnung der Betriebsmittel und Anlagen werden in einer 48stelligen alphanumerischen
Nummer zusammengefasst welche sich wiederum in 6 Kennzeichnungsblécke aufteilt.

. Kennzeichnungsblock ,Ort*

«  Kennzeichnungsblock ,Hauptanlage*

« Kennzeichnungsblock ,Analgenkomponente” oder ,Betriebsmittelkennzeichnung”

« Kennzeichnungsblock ,Anlagenunterkomponente” oder ,Betriebsmittelkennzeichnung”
¢ Kennzeichnungsblock ,Datenpunkt / Funktionskennung*

¢ Kennzeichnungsblock ,Informationsschwerpunkt (ISP“)

Aus der Betriebsmittel- bzw. Anlagen-Kennzeichnungsnummer lasst sich des weiterem aus den Stellen 1-37 die
AKS-Nummer CAFM* fir das FM-System sowie aus den Stellen 19-48 die ,AKS-Nummer MSR/GLT" fur die
Gebaudeleittechnik generieren.
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MAX-PLANCK-CESELLSCHAFT

Zur eindeutigen Definition der einzelnen Kennzeichnungsbldcke sind diesen Trennzeichen vorangesetzt.

Achtung! Die Bezeichnungen in den Kennzeichnungsbl® cken haben nur Informationscharakter.

Trennzeichen Bezeichnung des Kennzeichnungsblocks

Ort (Einbauort, Standort)

Hauptanlage

Anlagenkomponente und Anlagenunterkomponente

+ BMK nach DIN
= Datenpunktart/Funktionskennung (systembezogene Anschlussinformation)
+ ISP (Informationsschwerpunkt)

Beispiel:

AAAA + XXX XX XXXXXXX = AAANNN - XXXXXX -
AAANN = AA XX + XXXNN

4. Angaben in den Kennzeichnungsbldcken

A lateinische Buchstaben oder Symbole
N: arabische Ziffern (Zahl)
X Buchstabe/Symbol oder Zahl
Kennzeichnungsblock Ort
Institutskennung Vorzeichen Bauteil Etage Raumnummer
1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 |13 |14 | 15| 16 | 17
A|A A | A 3 X X X X X X | X | X | X | X | X | X

Der Kennzeichnungsblock -ORT- umfasst :

(1) [Stelle 1-4] variabler Wert bestehend aus 4 alphabetischen Informationspunkten fiir die Darstellung
des Institutes (SAP-Kiirzel), Leerstellen werden mit einer Null (0) aufgefiillt wobei die Null wenn nétig am Ende
der Informationseingabe zu setzen ist

(2) [Stelle 5] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,+* fiir Ort (Einbauort, Standort)

(3) [Stelle 6-8] variabler Wert bestehend aus 3 alphabetischen oder numerischen Informationspunkte fir die
Darstellung des Gebaudeteils, Leerstellen werden mit einem Unterstrich () aufgefillt wobei der Unterstrich
wenn nétig am Ende der Informationseingabe zu setzen ist

(4) [Stelle 9-10] variabler Wert bestehend aus 2 alphabetischen oder 1 alphabetischer und 1 numerischer
Informationspunkt fiir die Geschossinformation

(5) [Stelle 11-17] variabler Wert bestehend aus 7 alphabetischen oder numerischen Informationspunkte zur
Darstellung der Raumnummer, Leerstellen werden mit einem Unterstrich (_) aufgefillt wobei der oder die
Unterstriche wenn nétig am Anfang der Informationseingabe zu setzen sind

Version: CAFM Pflichtenheft Seite 3 von 13 Stand 01.06.2018

© MPG, die Vervielfaltigung/Verwendung von Dokument- Inhalten, auch auszugsweise, darf nur mit Zustimmung der Max- Planck-Gesellschaft,

Munchen, erfolgen.




M ax-Planck-Gesall schaft

Technischer Betrieb

MAX-PLANCK-CESELLSCHAFT

Standards — Gebaude- und versorgungstechnische Anlagen und Einrichtungen

Die entsprechenden Informationen/Kennzeichnungen der Institutskennung/Bauteil/Etage/Raumnummer sind im

Gebaudeverzeichnis der MPG festgelegt.
Der Bezugspunkt ist der Standort der Anlage bzw. deren Haupt- Unterkomponenten.
Kennzeichnungsblock Hauptanlage
Vorzeichen Hauptanlage Anlagennummer
18 19 20 21 22 23 24
= A A A N N N

Der Kennzeichnungsblock -HAUPTANLAGE- umfasst:

(1) [Stelle 18] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,=* fiir die Hauptanlage
(2) [Stelle 19-21] variabler Wert bestehend aus 3 alphabetischen Informationspunkte fiir die Kennzeichnung

der Hauptanlage

(3) [Stelle 22-24] variabler Wert bestehend aus 3 numerischen Informationspunkte fiir die Anlagennummer

Kennzeichnungsblock Anlagenkomponente

sracehe e Anlagenkomponente / Anlagennummer /
Systembezeichnung Systembereich
25 26 27 28 29 30 31

Der Kennzeichnungsblock -ANLAGENKOMPONENTE- umfasst:

(1) [Stelle 25] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,-“ bei einer Anlagenkomponente

(2) [Stelle 26-28] variabler Wert bestehend aus 3 alphabetischen oder numerischen Informationspunkte fir die
Kennzeichnung der Anlagenkomponente oder die Systembezeichnung, ein Unterstrich (_) kann verénderlich
eingesetzt werden, wird kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,XXX" zu befillen

(3) [Stelle 29-31] variabler Wert bestehend aus 3 alphabetischen oder numerischen Informationspunkte fir die
Anlagennummer oder dem Systembereich, ein Unterstrich () kann veranderlich eingesetzt werden, wird kein
Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,000“ zu befiillen

Kennzeichnungsblock BMK

Vorzeichen Anlage Anlagennummer
25 26 27 28 29 30 31
+ _ _ A N N N

Der Kennzeichnungsblock -BMK- umfasst:

(1) [Stelle 25] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,+ “ (BMK nach DIN)

(2) [Stelle 28] variabler Wert bestehend aus 1 alphabetischen Informationspunkt fiir die Kennzeichnung des
Betriebsmittels gemaR DIN 40719, Teil 2/DIN EN 61346-2:2000, die Leerstellen werden mit einem Unterstrich
() aufgefillt, wobei die Unterstriche am Anfang der Informationseingabe zu setzen sind

(3) [Stelle 29-31] variabler Wert bestehend aus 3 numerischen Informationspunkte fur die BM-Nummer
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Kennzeichnungsblock Anlagen unter komponente

Vorzeichen Anlagenunterkomponente Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
- A A A N N

Der Kennzeichnungsblock -ANLAGENUNTERKOMPONENTE- umfasst:

(1) [Stelle 32] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,-“ (Anlagenunterkomponente)

(2) [Stelle 33-35] variabler Wert bestehend aus 3 alphabetischen Informationspunkte fiir die Kennzeichnung der
Anlagenunterkomponente, wird kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,XXX* zu beflllen

(3) [Stelle 36-37] variabler Wert bestehend aus 2 numerischen Informationspunkte fir die Anlagennummer, wird
kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,,00“ zu befullen

Kennzeichnungsblock BMK

Vorzeichen Anlagenunterkomponente Anlagennummer
32 33 34 35 36 37
+ _ _ A N N

Der Kennzeichnungsblock -BMK- umfasst:

(1) [Stelle 32] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,+ “ (BMK nach DIN)

(2) [Stelle 33-35] variabler Wert bestehend aus 1 alphabetischen Informationspunkt fiir die Kennzeichnung des
Betriebsmittels gemaR DIN 40719, Teil 2/DIN EN 61346-2:2000, die Leerstellen werden mit einem Unterstrich
(L) aufgefillt, wobei die Unterstriche am Anfang der Informationseingabe zu setzen sind

(3) [Stelle 36-37] variabler Wert bestehend aus 2 numerischen Informationspunkte fur die BM-Nummer

Kennzeichnungsblock Datenpu nktart/Funktionskennung

" Funktionskennung
Vorzeichen Datenpunktart el lVES (Gl
38 39 40 41 42
= A A X X

Der Kennzeichnungsblock -DATENPUNKART/FUNKTIONSKENNUNG- umfasst:

@
@

[Stelle 38] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,=* (Datenpunktart/Funktionskennung)

[Stelle 39-40] variabler Wert bestehend aus 2 alphabetischen Informationspunkte fir die Kennzeichnung der
Datenpunktart, wird kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,XX" zu befillen

[Stelle 41-42] variabler Wert bestehend aus 2 alphabetischen oder numerischen Informationspunkte fiir die
Funktionskennung, wird kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,,00“ zu befullen

©)
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Die Anzahl und Reihenfolge der alphabetischen und/oder numerischen Informationspunkte erfolgt GLT-
systembedingt.

Kennzeichnungsblock ISP

Vorzeichen Bauteil/Gebaude ISP ISP-Numerieung
43 44 45 46 47 48
+ X X X N N

Der Kennzeichnungsblock -ISP (INFORMATIONSSCHWERPUNKT)- umfasst:

(1) [Stelle 43] fester Wert bestehend aus dem Trennzeichen ,+* (ISP Informationsschwerpunkt)

(2) [Stelle 44-46] variabler Wert bestehend aus 3 alphabetischen oder numerischen Informationspunkte fiir die
Kennzeichnung des Standortes des ISP, wird kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,XXX" zu beflllen

(3) [Stelle 47-48] variabler Wert bestehend aus 2 numerischen Informationspunkte fur die ISP-Nummerierung, wird
kein Wert eingetragen so ist dieser Bereich mit ,,00“ zu befillen

Beispiel fur einen vollstandig abgebildeten Datenpunkt:
Erlauterung:

Institut MPI0; Bauteil IK_; Etage Untergeschoss 1; Raum 026/027; Zuluftgerat 001; Kihlregister 001;
Temperaursensor Auf3enluft 01; Messwert; Betrieb; Bauteil ISP IK_; ISP 01

1 /2|3 |4 (5|6 |7 |8 |9 [10 |11 |12 (13 |14 |15 |16 (17 |18 |19 |20 |21 |22 | 23 |24

M| P [ 0o |+ |1 K u |1l 0 2 6 / 0 2 7 = L z U 0 0 1

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 (32 | 33 | 34 | 35|36 (37 [ 38 | 39 | 40 | 41 | 42 [ 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Mdogliche Ableitung daraus:
Klimasplitgerat defekt oder arbeitet unzureichend (Warmelast zu hoch) -> zwingende Reaktion des Fachpersonals
Liftung/Klima/MSR

Von der GLT zum Handy werden ausschlie3lich Ubertrag  en:

1/2(3|4|/6(7(8]9|10(11(12|13|14|15|16|17 19120 (21|22 |23
plifoli|k| Julal | _[2l6]-]2]7 Kls|clo|1
2526 (27|28 |29 31(32|33|34|35|36 |37 nn
T|IR|O|O|1 A|lLIA]|I
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MAX-PLANCK-CESELLSCHAFT

Standards — Gebaude- und versorgungstechnische Anlagen und Einrichtungen

Beispielhafte Ubersicht der AKS-

MSR/GLT" sowie als ,AKS-

Nummerierung in die Teilbereich ,AKS- Nr. CAFM“und ,AKS-Nr.

Nr. gesamt”

AKS-Nummerierung fiir technische Anlage der MPG

Ubersicht Gesanitsystem AKS
Inhalt AKS-Nr. CAFM AKS-Bereich CAFM
Inhalt AKS-Nr. MSR/GLT AKS-Bereich MSR/GLT
Nummerierung AKS gesamt 14 o) 68 9-10 11-17 18 1921 22-24 25 26-28 29-31 32 33-35 36-37 38 39-40 41-42.........0n. 43 44-46 47-48
Nummerierung GLT 13 46 7 810 1113 14 1517 1819 20 2122 23205 nn. 25 26-28 29-30
N 9 Institut | Trennz. | Bauteil | Etage Raum | Trennz. | Hauptanl. Hauptanl.-Nr| Trennz. [ BMK-Nr| Trennz. Nr| Trennz. | D: fnschluss Trennz. i IS ISP
Beispiel Regelventil FHIO + GBG 02 G0.16 = L 001 = HRA 001 o VIR 01 = BM 01 + GBG 01
Variabler Variabler
Variabler [ Wert Wert
Wert
Variabler aus aus Variabler | Variabler Variabler

Variabler Wert aus Zahlen, Buchstab| ~ Wert Wert Wert
Stellen-Beschreibung Wert Zahlen | Buchstab enoder | bestehend Variabler Wert Variabler Wert Variabler Wert

bestehen aus  [oderwenn| enund wenn | aus Zahlen | aus (-) fiir | bestehend aus | Variabler Wert | aus (-) fir| bestehend aus Variabler Wert bestehend aus | Variabler Wert bestehend Standort des ISP

aus Fester | Buchstab| Bereich |Unterstric | Fester | Bereich | oder wenn (Anlag bestehend aus oder|  bestehend aus Fester | Buchstaben aus Zahlen und Fester | Variabler Wert Die Zahlung

Buchstab| Wert en nich [ henoder [ Wert nicht Bereich [mponente( oderwenn | Zahlen oder wenn | mponente| wenn Bereich | Zahlen oder wenn Wert oder wenn Buchstaben oder wenn Wert bestehend aus beginnt in

enund |immer ein| undloder |gefiillt aus| wenn |immer ein|gefillt aus|nicht gefillt| n oder (+)| Bereich nicht | Bereich nicht | n oder (+)| nicht gefillt aus | Bereich nicht gefillt [ immer ein| Bereich nicht |Bereich nicht gefiillt aus (X)|it i Buchstaben  [jedem Gebaude|

einer 0" ) Zahlen [ Bereich =) X aus (0) | fir BMK fir BMK. [ aus (0) =) gefilllt aus (X) 0.(0) () und/oder Zahlen mit 01
Beispiel Lufterhitzer LE 1 Fio |+ | o [ o | eos6] = | ww [ ow | HRA | oo [ T 0 [+ g | o

AKS-Nr. gesamt FHI0+GBG02__G0.16=LZU001-HRA001-XXX00 =XX00+GBGOL

AKS-Nr. CAFM FHI0+GBG02__G0.16=LZU001-HRA001-XXX00

AKS-Nr. MSR/GLT _ LZU001-HRAO01-XXX00=XX00+GBGO1
Beispiel Regelventil fio |+ [ ees [ o [ eos] = [ [ ou | WA [ oor vi_ [ o1 = [ e [ o1 [+ cBe [ o1
zu Lufterhitzer LE 1

AKS-Nr. gesamt FHI0+GBG02__G0.16=L.ZU001-HRA001-VTROL =BM01+GBGOL

AKS-Nr. CAFM FHI0+GBG02__G0.16=LZU001-HRA001-VTROL

AKS-Nr. MSR/GLT _ LZU001-HRAQ01-VTR01=BM01+GBGO1
Beispiel PHo |+ [ oee [ o2 [ coss] = [ v [ ou | WRA | o1 P [ o = [ e T 10 [+ o | o1
zu Lufterhitzer LE 1

|AKS-Nr. gesamt FHI0+GBG02__G0.16=L.ZU001-HRA001-PUU0L =BM10+GBGOL

AKS-Nr. CAFM FHI0+GBG02__G0.16=LZU001-HRA001-PUU0L

|AKS-Nr. MSR/GLT

LZU001-HRA001-PUU01=BM10+GBGOL
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Die Zuordnung der Anlagenkomponenten sowie der Anlagenunterkomponenten zu dem jeweiligen
Hauptanlage/Gewerk sind durch die Abhangigkeit/Notwendigkeit zur Hauptanlage vorgegeben

Hier wurde eine beispielhafte schematische Darstellung einer Heizungsanlage mit der farbigen Unterteilung fir die
AKS relevanten Systembereich, sowie die beispielhafte AKS-Nummerierung von
Hauptanlagen/Anlagenkomponenten und Anlagenunterkomponenten abgebildet

(Fur die bessere Ubersicht wurden nicht alle relevanten Anlagenkomponenten und Anlagenunterkomponenten mit
einer AKS-Nummer versehen)

PI0*GBTUT_GK.01=T HA0D1-HKSGSO-PUUGT=BM10+GBT0T
PI0+GBTUT__GK.01=THAGO1H U TROT=RRO0FRRX00
Zuluftgerat Zuluftgerat Stat. Heizung Stat. Heizung
iiro Besprechnung Gruppe SO Gruppe NW
Editzer LE 01 hitzer LE 01 PI0+GBTUT_GK.01=THAO0T-HKSGNW-VTROT=XX00 X0X00
[MPI0*GBT02_ G2 10=LZU001-HRAOT-XXX00=XX00+XXX00 | V S ®
o] —
s s L If P10+ GBTUT_GK OT=THAODT-HKSGNW-PUUGT=ENHO*GETOT
] b =
S B ) 5_'] P0+GBTUT__GK01=THAOOT-HKS GNW-VTROT=BMO2+GBT0T
b ] = o] L | L Ll L
N i\ [ \
3

PI0+GBTU1__GK.06=

[ 1
PIO+GBTUT__GK.09=THADOT-VTR00 1-XXX00=XX00+XXX00

PI0+GBTI

Warmerzeugung
= {5}
|
| I PI0+GBTUT D1=THAQD1-TERO01-KLADZ=XX00PXXX00___ ]
:] Heizungsanlage gesamt
IPI0+GBTUT__GK.01=THAO01-TEROOT-XXX00=BMT0+GBT01T PIO+GBT. STHAQO ] XRX000-KXX00=XKX00+XRK00
Erlauterung zu den AKS-Nummern
MPIO+GBT =THA001-XXX000XXX00=XX00+XXX00 Gebaude ,T*; Heizungsanlage 1 (gesamt)

Gebaude ,T“ Etage U1l; Raum GK.06; Heizungsanlage 1;
Absperrventil 1

Gebaude ,T“ Etage U1l; Raum GK.01; Heizungsanlage 1;
Warmeerzeuger 1; Betriebsmeldung; Betrieb; ISP Geb. ,T*; ISP 1
Gebaude ,T“ Etage U1l; Raum GK.01; Heizungsanlage 1;
Warmeerzeuger 1; Absperrklappe 1

MPI0+GBT02__G2.10=LZU001-HRAO001-XXX00=XX00+XXX00 Gebaude ,T“ Etage 02; Raum G2.10; Zuluftanlage 1; Heizregister 1

Gebaude , T Etage 02; Raum G2.10; Zuluftanlage 1; Heizregister 1;
Umwaélzpumpe 1;Betriebsmeldung; Betrieb; ISP Geb. , T ISP 1

MPIO+GBTU1__GK.06=THA001-VTN0OO1-XXX00=XX00+XXX00

MPIO+GBTU1__GK.01=THA001-TER001-XXX00=BM10+GBT01

MPIO+GBTUL1__GK.01=THA001-TER001-KLA01=XX00+XXX00

MPI0+GBTO02__G2.10=LZU001-HRA001-PUU01=BM10+GBTO1

MPIO+GBTO02__G2.10=LZU002-HRA001-XXX00=XX00+XXX00 Gebaude , T Etage 02; Raum G2.10; Zuluftanlage 2; Heizregister 1
Gebaude ,T“ Etage U1; Raum GK.01; Heizungsanlage 1; Heizkreis
MPIO+GBTU1__GK.01=THA001-HKSGSO-PUU01=BM10+GBT01 statisch; Gruppe Sud/Ost; Umwalzpumpe 1; Betriebsmeldung; Betrieb;

ISP Geb. ,T*; ISP 1

Gebaude , T Etage U1; Raum GK.01; Heizungsanlage 1; Heizkreis

MPIO+GBTU1__GK.01=THA001-HKSGNW-VTR01=XX00+XXX00 statisch; Gruppe Nord/West; Regulierventil 1
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5. Bezeichnungsschilder

Zur klaren und unverwechselbaren Identifikation von Anlagen und Anlagenkomponenten (z.B. Zu- und
Abluftanlagen, Speisewasserbehélter, Kleinklimaanlage, Dampfkessel, Sensoren in der Feldebene, Pumpen... sind
diese mit entsprechenden Bezeichnungsschildern zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungstexte miissen inhaltlich
mit den Bezeichnungen in Planen, Schemas, GLT-Kennzeichnungen... Ubereinstimmen.

Grundsétzlicher Aufbau der Schilder

+ Bauteil Etage = Hauptanlage - Anlagenkomponente - Unterkomponente
Raumnummer Anlagennummer Komponentennummer Unterkomponentennummer

+ Betriebsmittelkennzeichnung nach DIN

Klartextbezeichnung der Anlage-/Anlagenkomponente = Datenpunktart DP-Nr.(nur bei MSR GLT)
+ Bauteil/Gebaude ISP u. ISP-Nummer

Beispiel 1:

Kennzeichnung auf der Anlage selbst

+GBG02__G2.16 =LZU001

Zuluftanlage
Primarzuluftgerat 1

Kennzeichnung einer Anlagenkomponente  /Anlagenunterkomponente

Alle Anlagenkomponenten der Prozessebene sind mit einem Bezeichnungsschild zu versehen. Die Kennzeichnung
setzt sich aus Klartexten und verschiedenen Kennzeichnungsblécken zusammen.

+GBG02__G2.16 =LZU001 -KRE0O1 -VTR02
Regelventil +_ MO1

Kuhler =SB02
Zuluftanlage +GBGO01

Kennzeichnung einer weiteren Anlagenkomponente mit Datenpunkt

Bei der Kennzeichnung von MSR- und leittechnischen Komponenten ist zwingend die Datenpunktart der
Funktionskennung mit anzugeben.

+GBG02__G2.16 =LZU001 -JAL002
Jalousieklappe +_S01
Endlagenschalter =BM02
Auf +GBG01
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+GBG02__G2.16 =IWE001 -NGR001
Wassereinbruch :M_VI\:/(l);
Niveausensor +GBGO01

Kennzeichnung des zugehérigen MSR  -Inputs im Schaltschrank

-ELS01 +_ S0l

=BM02

Kennzeichnung einer weiteren Anlagenkomponente ohne Datenpunkt

+GBG02__G2.16 = Lzuoo1 - JAL002
Jalousieklappe *_Moi
Antriebsmotor
Beispiel 2:
Kennzeichnung auf der Anlage selbst
+GBG02__G2.16 =NEA001

Netzersatzanlage
(Institut SAP -Kennung)

Kennzeichnung einer Anlagenkomponente ohne Datenpunkt

+GBG02__G2.16 =NEAO001 -GENOO1

+ GOl

Netzersatzanlage
Generator

Kennzeichnung einer weiteren Anlagenkomponente mit Datenpunkt

+GBG02__G2.16 =NEA001 -JALOO1
Jalousieklappe +_S01
Endlagenschalter =SB01
AUF +GBG01
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Kennzeichnung des zugehoérigen MSR  -Inputs im Schaltschrank - Maschinensteuerung -

-JALOO1 + S01

=SB01

Kennzeichnung des zugehoérigen  Schaltschranks -Maschinen-/Generatorsteuerung-

Das entsprechende Schild ist auf der Schranktiir rechts oben zu montieren. Bei Schrankreihen ist bei jeder
Schranktur exakt die gleiche Anbaustelle zu nutzen! (Fir den Betrachter einheitliches Bild)

+GBG02__G2.16 =NEA001
Netzersatzanlage
Steuerschrank
(Maschine + Generator)

Kennzeichnung einer weiteren  Anlagenkomponente ohne Datenpunkt

+GBG02__G2.16 =NEAO001 -JALOO1

+ M0l

Jalousieklappe
Antriebsmotor

Kennzeichnung eine s weiteren Schaltschranks -Netzersatzanlage —Einspeisung-

+GBG02__G2.16 =NEAO1

Netzersatzanlage
Einspeisung

Bei mehreren Netzarten in einer Schalt- bzw. Verteilanlage sind farbige Bezeichnungsschilder zu verwenden.

Normalnetz: Bezeichnungsschild schwarz mit weil3er Schrift
Ersatznetz (NEA) Bezeichnungsschild rot mit weil3er Schrift und Bezeichnung ,Ersatznetz (NEA)“
USV-Netz: Bezeichnungsschild gelb mit schwarzer Schrift und Bezeichnung ,USV-Netz*

Bei mehreren Zuleitungen in die Schalt- bzw. Verteilanlage oder eine zugefiihrte Fremdspannung ist mit einem
Warnschild mit dem selbsterklarenden Klartext explizit auf diesem Umstand hinzuweisen.

Bauteile sind grundsatzlich auf dem Bauteil selbst und auf der Montageplatte in eineindeutiger Zuordnung tber
selbstklebende, temperaturbestdndige und abriebfeste Etiketten zu kennzeichnen. Kennzeichnung gemaf
DIN EN 61346-2:2000.
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Aufba u der Bezeichnungsschilder
Fur die Anlagenkennzeichnung kénnen je nach Einsatzfall

= individuelle Kunststoffschilder aus Resopal, graviert, auf Anlagenteil dauerhaft verklebt oder tber 2
Schraubenldcher geschraubt (vorzugsweise bei Schaltschréanken)

= individuelle thermotransfer-bedruckte, kratzfeste, saurefeste, temperatur- und UV-bestdndige
Kunststoffschilder

und

=  Schildertrdger aus glasfaserverstarktem Kunststoff mit klarsichtkappe, sauberer Laserdruck eingelegt, mit
passendem Befestigungsmaterial (Schlauchschellen, Anschraubhalter, Sockel, Biigel, Adapter...)
dauerhaft an der Einsatzstelle montiert

eingesetzt werden.

Die Befestigung der Bezeichnungsschilder auf der Le itungsisolation ist grundsétzlich untersagt.

Angaben zum Aufbau

Schildaufbau: wie weiter oben im Text dargestellt und mit Beispielen belegt
Schildgrundfarbe: weifd
Schriftfarbe: schwarz
Schrifttyp: Arial
Schildgrofe: 50 mm x 100 mm oder Norm 54 mm x 86 mm
Schriftgrée: Feld 1-3+5 -3,5mm
Feld 4 -5,0mm
Schildgrofie: 20 mm x 60 mm
SchriftgroRe: Feld 1-3+5 -3,0mm
Feld 4 -3,0mm
SchriftgréRe: 7 mm x 20 mm
SchriftgroRe: Feld 1-3+5 -2,0mm
Feld 4 -2,0mm

Die Kennzeichungsschilder sind zwingend der entsprechenden Anlage bzw. dem jeweiligen Anlagenteil
eineindeutig zuzuordnen. Eine direkte Befestigung auf demontierbaren Anlagenteilen ist nicht zul&ssig.
Eine Montage an Wéanden, Kanélen o. A. ist zuléssig.

Bei jedem Projekt muss der Projektverantwortliche (vorzugsweise MSR-Planer) den im Detail gewdahlten
mechanischen Aufbau der Anlagenkennzeichnung innerhalb des Projektteams und in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Betrieb koordinieren und abstimmen.

Die Kennzeichnungsschilder werden vom Lieferanten d er Anlage/des Anlagenteils mitgeliefert.
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6. Leistungsschilder

Grundsatzlich sind alle Anlagenkomponenten bzw. Anlagen wie Klimagerate, Ventilatoren, Pumpen,
Kéaltemaschinen, Drucklufterzeugung, Dampferzeugung, Behélter... mit einem aussagefahigen Typenschild (z. B.
Herstellertypenschild), gut sichtbar, zu versehen. Die Leistungsdaten der Anlagenkomponenten sind umfassend zu
beschriften und haben alle wesentlichen Planungs- bzw. Auslegedaten wieder zu spiegeln. Die GrofRe des
Leistungsschildes ist auf die Informationsmenge abzustimmen.
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