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Datenpflege in Archibus

3. Vorwort

Die Inhalte sind mindestens jahrlich auf Richtigkeit zu prifen.
Auszuftillende Felder sind rot umrandet.
4. Institut

4.1. Container: Grundsttck Allgemein

¥ Grundstiick Allgemein

weitere Flachen auferhab des Institutsgebdudes [m?] |0
I

Bebaute Fliche [m3] 4099

Freistehende Anlage (Text)

Freistehende Anlage (Dokument) |Dokument hochladen *
PKW Stellplitze 68
Fahrrad Stellplitze (144
versiegelte Fliche [m3] |1.44%

versiegelte Flache (Text) In der versiegelten Fliche ist die FlSche des westlichen Stadtgrabenbachs
enthalten.

Griinfliche [m¥] |1.299

Grinfliche (Text) |Unter der Grinflache im Inmenhof befindet sich die Tiefgarage.

Lageplan (BIS)
grafische Obarsicht (BIS)
Eigentumsverhiltnisse (LINK)

r R —

Baurecht (Kurztext)
Baurecht (Dokument) |Dokument hochladen *
Dokument |Dokument hochladen *

Besonderheitan (Text)

Besonderhaiten (Dokument) Cokument hochladen *
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Datenpflege in Archibus

Erlduterung der auszufiillenden Felder

Freistehende

Die bebaute Flache von Gebduden, die keine Nutzflachen

Anlage (Text) nach DIN 277 beinhalten (Bezeichnung und Freitext
Quadratmeteranzahl, ggf. Verortung durch Skizze).
Freistehende Feld fur das
Anlage (Dokument) Hochladen von
Dokumenten
PKW-Stellplitze Flachen zum Abstellen von Fahrzeugen aufierhalb der
offentlichen Verkehrsfldchen (siehe Garagen-und Anzahl
Stellplatzverordnung der jeweiligen Bundeslander).
Fahrradstellpldtze |Bauliche Ein- bzw. Vorrichtungen zum Abstellen und /oder
AbschlieRen von Fahrradern. Anzahl

Versiegelte Fliche
(m?)

Durch Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder wasserge-
bundene Decken bedeckte Flachen des natiirlichen
Bodens, die nicht unter ,bebaute Flache" bzw.
Jfreistehende Anlagen” fallen und den Boden luft- und
wasserdicht abdecken, wodurch Regenwasser nicht oder
nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann.

Flachenangabe

Versiegelte Flache
(Text)

Freitext

Griinflichen (M?)

(Begriinte und/ oder bepflanzte) Freiflachen, die
bewirtschaftet werden missen.

Flachenangabe

Griinflichen (Text) Freitext
Alle zur Bebauung und Bewirtschaftung des Grundstiicks
Baurecht (Text) notwendigen Informationen; wie z.B. Flachennutz- Freitext
ungsplan, Bebauungsplan, Denkmalschutz, etc..
Baurecht E|i|3hflgrdgisvon
(Dokument) Dokumenten
Besondere Gegebenheiten, die in den Punkten 1-6 keine
Besonderheiten Erwdhnung gefunden haben, aber fiir den Betrieb, Erhalt Freitext
(Text) oder die Veranderung des Grundstlicks entscheidenden ftex
Einfluss haben.
Besonderheiten Eiltiihﬁ:rdg:svon
(Dokument)
Dokumenten
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4.2. Container: Grundstuck Infrastuktur

¥ Grundstiick Infrastruktur

Lage und Anbindung (Taxt)

Lage und Anbindung (Dokument)

.Daz Baugrundstiick lizgt am Marstallplatz im der Minchner Innenstade. A
Grundstickseigentdmer ist der Freistast Bayern.

Mit der Ausrichtumg der SuBeren U-formigen Baukdrperteiles orientiert W
sich der Neubau im Westen an den Residenzbauten, im Mordan am

Diokument hochladen *

Grundbuchinfermation/Grundlast 1 {Link)
Grundbuchinfermation/Grundlast 2 (Link)
Grundbuchinfermation/Grundlast 3 [Link)

Baulasten (Text)

Baulasten (Dokument)

Diokument hochladen

Lage/Verlauf Versargungsleitungen (BIS)

Grundstiickssicherung (Text)

Grundstickssicherung (Dokument)

Kapazititen (Text)

Kapazitdten (Kurztext)

Kapazitaten (Dokument)

Bodengutachten 1 (BIS)
Bodengutachten 2 (BIS)

Bodengutachten 3 (BIS)
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Erlauterung der auszufiillenden Felder

Néhere Erlauterung zur Lage (z.B. stadtisches Umfeld,
Lage und Peripherie, Universitatsumfeld, Alleinlage etc.) und Freitext
Anbindung (Text) |verkehrstechnischen Erreichbarkeit (OPNV, Autobahn etc.) rettex
des Standorts.
Lage und Feld fir das
Anbindung Hochladen von
(Dokument) Dokumenten
Angabe Uber eingeschrankte Nutzungsmoglichkeit eines .
Baulasten (Text) Grundsticks; ersichtlich im Baulastenverzeichnis. Freitext
Baulasten Ezlghfll;:jg:svon
(Dokument) Dokumenten
Angaben zur Sicherung des Grundstiicks, um
Grundstiicks- unberechtigten Zugang zu verhindern (Zaunanlagen, Freitext
sicherung (Text) |Schranken, Pfértnerhduschen etc.). Besonders relevant bei
Tierhaltungen.
G‘rundstucks- Feld fiir das
sicherung
(Dokument) Hochladen von
u Dokumenten
Kapazititen (Text) Erlaute‘funtng dE(ggf, freien Baufenster und Erweiter- Freitext
ungsmdoglichkeiten.
. Feld fir das
Kapazitaten
Hochladen von
(Dokument) Dokumenten
5. Gebéaude

5.1. Container: Brandschutz

¥ Brandschutz

Status Gutachten | kein Mangel
Datum Gutachten
Gutachten (BI15)
Bemerkung Bramdschutz

Dokument Brandschutz

Cokument hochladen +

Erlduterung der auszufiillenden Felder

Status Gutachten ‘orschlagswerte

Datum Gutachten Datum

Gutachten (BIS) Verlinken mit dem BIS-Link
Brandschutzgutachten aus dem
Bauinformationssystem

Bemerkung Brandschutz Freitext

Dokument Brandschutz Feld fir das Hochladen von

Dokumenten
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5.2. Container: Allgemein 2

¥ Allgemein 2

Letzte SBTI

Letzter Teilumbau

Baujahr

Baujahr Entstehungsphase

Baujahr Entstehungsphase [alt)
Letzte Instandsetzung Gebdude Allg.
Bemerkung Baudaten Allg.

Cokument Baudaten Allg.

31.03.2014
28.05.199%
1590-2000
9

Cokument hochladen

B R

Erlauterung der auszufiillenden Felder

Letzte SBTI Datum der letzten Sanierung Datum
bautechnischer Infrastruktur
Letzter Teilumbau Datum des letzten Teilumbaus Datum
Baujahr Datum
Letzte Instandsetzung Datum
Gebdude Allg.
Bemerkung Baudaten Allg. Freitext
Dokument Baudaten Allg. Feld fiir das Hochladen von
Dokumenten

5.3. Container: Dachkonstruktion

¥ Dachkonstruktion

Traglast Dach [KN/

Dachart | Flachdach w

m] 0,00

Blitzschutz nach aktueller DIN

Sicherungssystem [Flachdach]

Notentwasserung [Flachdach]
Material Dachkonstruktion
Baujahr Dachkonstruktion |07.05.19%9

Technische Lebensdauer Dachkonstruktion |50

Technischer Zustand Dachkonstruktion |1.f|:||| Funktionsfahig

Letzte Instandsetzung Dachkonstruktion

|kein Sanierungsbedarf

Sanierungsstatus Dachkonstruktion w
Bemerkung Dachkonstruktion
Dokument Dachkonstruktion |Cokument hochladen T
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Erlduterung der auszufiillenden Felder

Dachart

Umkehr-, Pult-, Sattel-, Walm-,
Mansard-, Tonnen-, Shed-,
Glas-, Flach- oder Warmdach

Vorschlagswerte

Traglast Dach Welche Traglast halt das Dach | Zahl
aus (Angabe in KN/m?)
Blitzschutz nach aktueller Ja oder Nein
DIN
Sicherungssystem Ja oder Nein
Notentwisserung Ja oder Nein
Material Holz, Stahlbeton, Stahl, Ziegel, Vorschlagswerte
Glas
Baujahr Datum

Technischer Zustand

Voll Funktionsféhig, bedingt
Funktionsfahig oder Defekt

Vorschlagswerte

Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung
Bemerkung Freitext
Dokument Feld fiir das Hochladen von
Dokumenten
5.4. Container: Dachdeckung
¥ Dachdeckung
Dachfldche [m*] 4.099,00

U-Wert Dach [W/m?-K)]

P wvorhanden

Material Dacheindeckung

Baujahr Eindeclung

Technische Lebensdauer Dachdeckung
Technischer Zustand Dachdeckung
Letzte Instandsetzung Dachdeckung
Sanierungsstatus Dachdeckung

Bemerkung Dachdeckung

0,00

|E'rtumin|':ise Abdichtung ~

07.051999
35

|vn:u|| Funktionsfahig

|kein Sanierungsbedarf

Dolument Dachdeclung | Dokument hochladen |
Erlduterung der auszufiillenden Felder
Dachfliache Dachflache (Angabe in m?) Zahl
U-Wert Dach Warmedurchgangsoeffizient Zahl
{Angabe in W/{m**K)
PV vorhanden Photovoltaikanlage vorhanden Ja oder Nein

Material Bitumindse Abdichtung, Vorschlagswerte
Kunststoffabdichtung, Ziegel,
Blech, Holz oder Griindach

Baujahr Datum

Technischer Zustand

Voll Funktionsfihig, bedingt
Funktionsfahig oder Defekt

Vorschlagswerte

Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung
Bemerkung Freitext
Dokument Feld fiir das Hochladen von

Dokumenten
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5.5. Container: Fassade geschlossen

¥ Fassade geschlossen

Flache Fassade geschlossen [mé] '1.13?,0'3

U-Wert Fassade geschlossen[W/(m3-K)] 0,00

Material Konstruktion geschlossen | Stahlbeton

™ |

Material Fassadenoberfliche geschlossen | Platte Beton V|
Baujahr Fassadenoberfliche geschlossen |14.04.1999
Technische Lebensdauer Fassade |30
Technischer Zustand Fassade |1.f|:||| Funktionsfahig e
Letzte Instandsetzung Fassade geschlossen
Sanierungsstatus Fassade | kein Sanierungsbedarf v
Bemerkung Fassade geschlossen
Dokument Fassade geschlossen |Dokument hochladen L}
Erlduterung der auszufiillenden Felder
Fliche Fassade Zahl
geschlossen
U-Wert Fassade Warmedurchgangsoeffizient Zahl
geschlossen (Angabe in W/(m**K)
Material Konstruktion Holz, Stahlbeton, Stahl oder Vorschlagswerte
Mauerwerk
Material Putz, WDVS, Blech, Holz, Vorschlagswerte
Fassadenoberfliche Klinker, Platte Beton, Platte
Faserzement, Platte HPL oder
Glas
Baujahr Datum
Technischer Zustand Voll Funktionsfahig, bedingt Vorschlagswerte
Funktionsfahig oder Defekt
Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung
Bemerkung Freitext
Dokument Feld fiir das Hochladen von
Dokumenten
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5.6. Container: Fassade verglast

¥ Fassade verglast

Fléche Fassade verglast [m”] |5.934,00
U-Wert Fassade verglast [W/(m>-K)] |0,00

Blendschutz |Ja

Sonnenschutz |Ja

Material Fassade verglast | Stahl hd

Baujahr Fassade verglast 08.04.199%

Technische Lebensdaver Glasfassade 20

Technischer Zustand Glasfassade |1.r|:||| Funktionsfahig W

Letzte Instandsetzung Fassade verglast [13.06.2001

Sanierungsstatus Glasfassade |Sanierung5bedarﬂ techn. Lebensdauer Uberschritten

Bemerkung Fassade verglast |Doppelfassade, Fliche bezieht sich a

Dokument Fassade verglast |Dokument hochladen L

Erlduterung der auszufiillenden Felder

Fliache Fassade verglast Zahl

U-Wert Fassade verglast Wérmedurchgangsoeffizient Zahl
{Angabe in W/{m**K)

Blendschutz Ja oder Nein

Sonnenschutz Ja oder Nein

Material Aluminium, Stahl, Holz, Vorschlagswerte
Kunststoff oder Aluminium/Holz

Baujahr Datum

Technischer Zustand Voll Funktionsfihig, bedingt Vorschlagswerte
Funktionsfahig oder Defekt

Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung

Bemerkung Freitext

Dokument Feld fiir das Hochladen von

Dokumenten
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5.7. Container: Kellerwand (aussen)

¥ Kellerwand (aussen)

Flache Kellerwand [m*]

U-Wert Kellerwand [W/{m?2-K)]

Material Abdichtung Kellerwand
Material Kellernwand Konstruktion
Baujahr Kellerwand

Technische Lebensdauer Kellerwand
Technischer Zustand Kellerwand

Letzte Instandsetzung Kellerwand auBen
Sanierungsstatus Kellerwand
Bemerkung Kellerwand auBen

Dokument Kellerwand auten

1.412,00

0,00

|keine ~

|Smhlbetnn ~

09111957

30

|1.f|:|II Funktionsfahig

| kein Sanierungsbedarf

Dokument hochladen i )

Erlduterung der auszufiillenden Felder

Fléche Kellerwand

Zahl

U-Wert Kellerwand

Warmedurchgangsoeffizient Zahl
(Angabe in W/(m**K)

Material Abdichtung

Keine, bituminoser Anstrich,
Bitumenbahn oder Kunststoff

Vorschlagswerte

Material Konstruktion

Stahlbeton, WU-Beton,
Mauerwerk oder Stampfbeton

Vorschlagswerte

Baujahr

Datum

Technischer Zustand

Voll Funktionsfihig, bedingt
Funktionsfahig oder Defekt

Vorschlagswerte

Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung
Bemerkung Freitext
Dokument Feld fiir das Hochladen von

Dokumenten
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5.8. Container: Bodenplatte/Kellerdecke

¥ Bodenplatte/Kellerdecke [therm. Grenze]

Fliche Bodenplatte [m?] |6.050,00

U-Wert Bodenplatte [W/(m?-K)] 0,00

Material Bodenplatie Konstn

Baujahr Bodenplatte

uktion |Stahlbeton

19111997

Technische Lebensdauer Bodenplatte |45

Technischer Zustand Bodenplatte |1."|:||| Funktionsfahig

Sanierungsstatus Bodenplatte

Letzte Instandsetzung Bodenplatte,/ Kellerdecke

|kein Sanierungsbedarf

Bemerkung Bodenplatte, Kellerdecke

Dokument Bodenplatte/ Kellerdecke

Dokument hochladen

Erlauterung der auszufiillenden Felder

Fléche Bodenplatte

Zahl

U-Wert Bodenplatte

Warmedurchgangsoeffizient
(Angabe in W/{m?*K)

Zahl

Material

Stahlbeton oder Stampfbeton

Vorschlagswerte

Baujahr

Datum

Technischer Zustand

Woll Funktionsféhig, bedingt
Funktionsféhig oder Defekt

Vorschlagswerte

Technischer Zustand Grundleitung
Letzte Instandsetzung Grundleitung
Sanierungsstatus Grundleitung

Bemerkung Grundleitung

Dokument Grundleitung

Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung
Bemerkung Freitext
Dokument Feld fiir das Hochladen von
Dokumenten
5.9. Container: Grundleitung
¥ Grundleitung
letzte Befahrung ' '
Material Grundleitung | SML w
Baujahr Grundleitung | 04.04.1997
Technische Lebensdaver Grundleitung |35

|1.r|:|II Funktionsfahig

|kein Sanierungsbedarf

Dokument hochladen
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Erlauterung der auszufiilllenden Felder

Letzte Befahrung Datum

Material PE, KG, Steinzeug, SML oder Vorschlagswerte
GFK

Baujahr Datum

Technischer Zustand Voll Funktionsfahig, bedingt Vorschlagswerte
Funktionsfahig oder Defekt

Letzte Instandsetzung Wann war die letzte Datum
Instandsetzung

Bemerkung Freitext

Dokument Feld fiir das Hochladen von

Dokumenten
5.10. Container: Typisierung

¥ Typisierung

Anzahl der Geschosse [einschliesslich EG) 5
Anzahl der Untergeschosse |1
ausgebautes Dachgeschoss | keine Angaben
Gebdudetypologie | 3-Bund
Bauweise

Unterkellerung | ja
Geschosshdhe Labor | 0,00
Geschosshihe Biro | 3,00
Standardtiefe Labor | 0,00
Standardtiefe Biro | 5,40

Bemerkung Typisierung

Dokument Typisierung | Dokument hochladen

Erlduterung der auszufiillenden Felder

Anzahl der Geschosse Anzahl der Geschosse inkl.
Erdgeschoss

Anzahl

Anzahl der Untergeschosse

Anzahl

Ausgebautes Dachgeschoss | Ja, Nein oder keine Angabe

Vorschlagswerte

Gebéudetypologie 2- oder 3-Bund Vorschlagswerte
Bauweise Massiv-, Leicht-, Skelett- oder Vorschlagswerte
Stahlbau

Unterkellerung Ja, Nein oder keine Angabe Vorschlagswerte
Geschosshdhe Labor Zahl
Geschosshéhe Biiro Zahl
Standardtiefe Labor Zahl
Standardtiefe Biiro Zahl
Bemerkung Typisierung Freitext

Dokument Typisierung

Feld fiir das Hochladen von
Dokumenten
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6. Raum

6.1. Umgebaute Geometrie
Sichtkontrolle: Sind die Umbaumaf3nahmen im Gebaudebestand integriert?
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6.2. DIN 277-Zuordnung
Prufung und Korrektur der DIN 277-Zuordnung:
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Y 9 9130 Vorraum (vor Hotel Krankenzimmer)
\ = ] 9140 Schleuse (Garagens, Horsaals, Luftdruck) Schleuse (Garagen- Hrsaal, Luftdrucks)
L, ap6a0] | 9 9141 Schleuse
- %e%l‘.i 9 9150 Windfang Windfang
3C-080 ! 9 9160 Eingangshalle Eingangshalle
e, - 9 9170 Rolisteig
; 3 9180 Fluchtweg (F -tunnel, Fluchtweg (F , -tunnel,
9 9183 Fluchtbalkon
p—— e— | — 9 9184 Wartungsbalkon
Schliefien
H “ SchlieBen
T 1

Durch markierung der Grundrisse nach ,DIN 277 — RNC* werden alle DIN 277-Zuordnungen coloriert
dargestellt. Rot markierte Raume haben einen Raumnummerncode, der nicht im MPG-Leitfaden als
Max-Planck-typisch ausgewiesen ist. Soweit moglich sollten die Raumnummerncodes mit
Sekundarbezeichnung zugeordnet sein.
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